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UPRAVA NOVEJ LADOVEJ PLOCHY

— LADOVA VRSTVA 50 mm

[— TECH.DOSKA Z B-30 HR. 100 mm S KARI SIETOU @8-150x150
[— BETON B-20 HR. 70 mm

[— GEOTEXTILIA 200 grim2

[— PEFOLIA 150 mikronov

[— TERMOIZOLACIA - STYRODUR HR. 80 mm

[— GEOTEXTILIA 200 grim2
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— POVODNA TECHNICKA DOSKA CCA 100 mm o
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UPRAVA NOVEJ LADOVEJ PLOCHY
— LADOVA VRSTVA 50 mm
[—— TECH.DOSKA Z B-30 HR. 100 mm S KARI SIETOU @8-150x150
[~ BETON B-20 HR. 70 mm
[— GEOTEXTILIA 200 gr/m2
[~ PEFOLIA 150 mikronov
[ TERMOIZOLACIA - STYRODUR HR. 80 mm
[~ GEOTEXTILIA 200 gr/m2
EI [ HYDROIZOLACIA
SOKEL POPRI KANALA ODSTRAN| [~ VYROVNAVACI BETON 30-130 mm
[ POVODNA TECHNICKA DOSKA CCA 100 mm
DOBETONOVAT PREJAZD PRE ROLBU 59 650 mm
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VYPRACOVAL HLAV.ING.PROJ.
ZODP. PROJ. VED. PROJEKCIE
KRAJ TRENCIANSKY MIESTO POVAZSKA BYSTRICA
INVESTOR ~
REKONSTRUKCIA LADOVEJ PLOCHY A ROZVOD.KANALA NH, ZAK.CISLO
STAVBA Z8 POVAZSKA BYSTRICA DATUM PARE
g // 7 / 7 % // 7 / 7 % CISLO SOPS STUPEN __ [PROJEKT
/ / FORMAT 8A,
S0-01 LADOVA PLOCHA 'ARCH.C. 03430
PROFESIA VYKRES MIERKA CISLO VYKRESU
STAVBA Rezy A-A, B-B, C-C, D-D 1:50 A 02



AutoCAD SHX Text
MANTINEL

AutoCAD SHX Text
OCHRANNÉ SKLO

AutoCAD SHX Text
OCHRANNÉ SKLO


	Listy a pohledy
	Model


