
LADOVÁ VRSTVA 50 mm

TECH.DOSKA Z B-30 HR. 100 mm S KARI SIEŤOU Ø8-150x150

BETÓN B-20 HR. 70 mm

GEOTEXTÍLIA 200 gr/m2

TERMOIZOLÁCIA - STYRODUR HR. 80 mm

HYDROIZOLÁCIA

PÔVODNÁ TECHNICKÁ DOSKA CCA 100 mm

ÚPRAVA NOVEJ LADOVEJ PLOCHY

REZ A-A

VYROVNÁVACÍ BETÓN 30-130 mm

59 650 mm

OKOP.DOSKA

PE FÓLIA  150 mikronov

GEOTEXTÍLIA 200 gr/m2

1
0
0

7
0

8
0

3
0
~

1
3
0

3
5
0

4
2
0

SOKEL POPRI KANÁLA ODSTRÁNIŤ

6
°

DOBETÓNOVAŤ PREJAZD PRE ROLBU

N
O

V
É

 
R

O
L
O

V
A

C
I
E

 
D

V
E

R
E

 
2
7
0
0
/
2
7
0
0

LADOVÁ VRSTVA 50 mm

TECH.DOSKA Z B-30 HR. 100 mm S KARI SIEŤOU Ø8-150x150

BETÓN B-20 HR. 70 mm

GEOTEXTÍLIA 200 gr/m2

TERMOIZOLÁCIA - STYRODUR HR. 80 mm

HYDROIZOLÁCIA

PÔVODNÁ TECHNICKÁ DOSKA CCA 100 mm

ÚPRAVA NOVEJ LADOVEJ PLOCHY

REZ B-B

VYROVNÁVACÍ BETÓN 30-130 mm

29 350 mm

OKOP.DOSKA

PE FÓLIA  150 mikronov

GEOTEXTÍLIA 200 gr/m2
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ĽADOVÁ PLOCHA
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